
Klassiker
Ob Spielstrasse, Tempo-30-Zone oder Ortseingang, das viasisMINI deckt alle Einsatzbereiche ab. Die integrierte Tempo-
limit-Funktion, der lachende oder traurige Smiley sowie eine bidirektionale Messung für statistische Auswertungen 
sind einstellbar. Der Klassiker eignet sich besonders gut für den mobilen Einsatz, da es sich beim viasisMINI um ein 
handliches, kompaktes Messgerät handelt, welches durch eine Person installiert werden kann.

viasisMINI



GESCHWINDIGKEITSDISPLAY

viasisMINI
Das viasisMINI vereint innovative Technologie mit bewährter Alltagstauglichkeit. Die klappbare Frontblende 
schützt das Display beim Transport und ermöglicht eine verdeckte Messung der Geschwindigkeit. Die integrierte 
Tem-polimit-Funktion erlaubt dem Verkehrsteilnehmer einen direkten Vergleich zwischen der gefahrenen und 
der zugelassenen Gewschwindigkeit. Das viasisMINI kann Daten erfassen und ist mit einem LED-Farbwechsel und 
der Smile-Funktion ausgerüstet.

Merkmale	
•	 Tempolimit-Funktion bei Geschwindigkeitsüberschreitungen 

- Anzeige des Tempolimits 
- wechselnde Anzeige der Geschwindigkeit und des Tempolimits

•	 Smile-Funktion
•	 Einstellmöglichkeiten für min./max. Geschwindigkeiten, LED-Farbwechsel, blinkende Anzeige, 

Tempolimit- und Smile-Funktion
•	 Tageszeitabhängige Programmierung, 5 Parametersätze mittels Drehschalter
•	 LED-Farbwechsel bei Geschwindigkeitsüberschreitung
•	 Sekundengenaue Einzeldatenerfassung im Ringspeicher
•	 Bidirektionale Messung einstellbar
•	 Akkuspannungsanzeige
•	 Bluetooth
•	 Leichtes und kompaktes Aluminiumgehäuse
•	 3-stellige Hochleistungs-LED-Anzeige mit automatischer Helligkeitsstufe (Ziffernhöhe 30  cm)
•	 LED-Lochmaske für hervorragende Sichtbarkeit auch bei starker Sonneneinstrahlung
•	 Erweiterter Messbereich 1 bis 199 km/h und Anzeige einer Nachkommastelle 1,0 bis 19,9 km/h (optional)
•	 USB-Schnittstelle zum Auslesen der Daten, Ändern der Geräteeinstellung oder Firmware-Update per USB 
•	 Automatischer Datenversand per E-Mail (optional) 

Technische Spezifikationen
•	 Dimensionen	 634 x 786 x 200  mm (B x H x T)
•	 Ziffernhöhe	 300 mm
•	 Gewicht	 12 kg (ohne Akku)	
•	 Kommunikation	 Kabel, Bluetooth,  USB
•	 Messbereich	 1 bis 199 km/h
•	 Zubehör	 Akku, Ladegerät, Frontblende, Ein-Mann-Montage-Set
•	 Optionen	 230 V Netz, Solarmodul, Alu-Stativ, Transportkoffer, E-Mail-Kommunikation

•••••••••• •• • • • • • • • • • • • • •
• •

••
••

••

•••• •••••••••• •• • • • • • • • • • • • • •
• •

••
••

••

•••• •••••••••• •• • • • • • • • • • • • • •
• •

••
••

••

•••• •••••••••• •• • • • • • • • • • • • • •
• •

••
••

••

•••• •••••••••• •• • • • • • • • • • • • • •
• •

••
••

••

•••• •••••••••• •• • • • • • • • • • • • • •
• •

••
••

••

••••

Wechselnde Anzeigen

Tempolimit-Funktion bei GeschwindigkeitsüberschreItungen

Smile-Funktion

3-stellige 
LED-Anzeige

USB-Stick- 
kompatibel

Tempolimit-
Funktion

Smile-FunktionDatenspeicherLED- 
Farbwechsel

Bluetooth-
Kommunikation

Drehschalter

Die klappbare Frontblende ermöglicht einen einfachen Transport und 

eine verdeckte Messung.
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